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Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

● Saatinizi tüplü dalış veya hava tankı
gerektiren diğer dalış türleri için 
kullanmayınız.

● Arka kapağında WATER RESIST veya
WATER RESISTANT yazısı olmayan
saatler terin etkilerinden korunmaz.
Böyle bir saati çok miktarda ter veya
neme maruz kalacağı veya doğrudan
su sıçramasına maruz kalacağı
koşullarda kullanmaktan kaçının.

● Bir saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda
açıklanan kullanım önlemlerine dikkat
edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik
performansını düşürür ve camın
buğulanmasına neden olabilir.

● Saat, ani bir sıcaklık düşüşüne maruz
kaldığında saat camının iç yüzeyi
buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı
bir şekilde düzelirse herhangi bir sorun
gösterilmez. Ani ve aşırı sıcaklık
değişiklikleri (yazın klimalı bir odaya
girip klima çıkışına yakın durmak veya
kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin
karla temas etmesine izin vermek gibi)
saatinizin bozulmasına neden olabilir.
cam buğulanmasının temizlenmesi
daha uzun sürer. Camdaki buğulanma
düzelmezse veya camın içinde nem
fark ederseniz, saatinizi kullanmayı
hemen bırakın ve orijinal satıcınıza
veya yetkili bir CASIO servis
merkezine götürün.

● Suya dayanıklı saatiniz
Uluslararası Standardizasyon Örgütü
yönetmeliklerine göre test
edilmiştir.

● Kayış
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● Su direnci
● Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında 

WATER RESIST veya WATER RESISTANT 
işaretli saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık

Saatin ön veya arka 
kapağında işaretleme

    BAR 
işareti yok

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur Evet
Su ile ilgili işler, yüzme Hayır
Rüzgâr sörfü Hayır
Serbest dalış Hayır

Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su 
Direnci
5 Atmosfer

Saatin ön veya arka 
kapağında işaretleme 5BAR

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur Evet
Su ile ilgili işler, yüzme Evet
Rüzgâr sörfü Hayır
Serbest dalış Hayır

10 Atmosfer

Saatin önünde veya üzerinde
işaretleme 10BAR

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur Evet
Su ile ilgili işler, yüzme Evet
Rüzgâr sörfü Evet
Serbest dalış Evet

20 Atmosfer

Saatin ön veya arka 
kapağında işaretleme 20BAR

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur Evet
Su ile ilgili işler, yüzme Evet
Rüzgâr sörfü Evet
Serbest dalış Evet

ー　Saatiniz suya daldırılmış veya ıslakken 
tepeyi veya düğmeleri çalıştırmayın.

 

ー　Banyodayken saatinizi takmaktan 
kaçının

ー　Isıtmalı yüzme havuzunda, saunada 
veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek 
nemli ortamlarda saatinizi takmayın.

 

ー　Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev 
işi yaparken veya sabun veya deterjan 
içeren diğer işleri yaparken saatinizi 
takmayın.

● Deniz suyuna daldırdıktan sonra, 
saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak 
için sade su kullanın.

● Suya dayanıklılığı korumak için saatinizin 
contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki 
veya üç yılda bir) değiştirin.

● Pilini her değiştirdiğinizde, eğitimli bir 
teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik 
açısından kontrol edecektir. Pil değişimi, 
özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her 
zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir 
CASIO servis merkezinden pil değiştirme 
talebinde bulunun.

 

● Bazı suya dayanıklı saatler modaya uygun 
deri kayışlarla gelir. Deri bandın suya 
doğrudan maruz kalmasına neden olan 
yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden 
kaçının.

● Kayışı çok sıkı bağlamak terlemenize
ve kayışınaltından havanın geçmesini 
zorlaştırarak cilt tahrişine neden olabilir. 
Kayışı çok sıkı bağlamayın. 
Parmağınızı sokabilecek kadar kayış ile 
bileğiniz arasında yeterli boşluk 
olmalıdır.

● Bozulma, pas ve diğer koşullar, kayışın 
saatinizden kopmasına veya saatinizden 
çıkmasına neden olabilir ve bu da kayış 
pimlerinin yerinden fırlamasına veya 
düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin 
bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve 
ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. 
Kayışınıza her zaman iyi bakın ve 
temiz tutun.

● Şunlardan herhangi birini fark ederseniz 
bile kayışı kullanmayı hemen bırakın: 
kayışta esneklik kaybı, çatlakları, renginde
bozulma, gevşekliği, bağlantı piminin 
fırlaması veya düşmesi veya başka 
herhangi bir anormallik. Saatinizi muayene 
ve onarım için (bunun için ücretlendirilirsiniz) 
veya kayışın değiştirilmesi için 
(bunun için ücretlendirilirsiniz) orijinal 
satıcınıza veya bir CASIO servis 
merkezine götürün.
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● Sıcaklık
● Saatinizi asla bir arabanın ön panelinde,

bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek 
sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde 
bırakmayın. Saatinizi çok düşük 
sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde 
bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin 
kaybetmesine veya zaman kazanmasına, 
durmasına veya başka bir şekilde 
arızalanmasına neden olabilir.

● Saatinizi +60 °C'den (140 °F) daha 
sıcak bir yerde uzun süre bırakmak
LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 
0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den 
(104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin 
okunması zorlaşabilir.

● Darbe
● Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında 

ve yakalamaca oynama, tenis vb.
gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan 
darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 
Ancak saatinizi düşürmeniz veya başka 
bir şekilde güçlü darbeye maruz
bırakmanız arızaya neden olabilir. 
Motorlu testere kullanırken veya güçlü
titreşim oluşturan diğer faaliyetlerde 
bulunurken veya yorucu spor
faaliyetlerinde (motokros vb.), darbeye 
dayanıklı tasarımlara sahip saatler
G-SHOCK, BABY-G, G-MS takılabilir.

● Manyetizma
● Analog ve kombine (analog-dijital) saatlerin

ibreleri manyetik kuvvet kullanan motor 
tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, 
güçlü manyetizma yayan bir cihaza 
(ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep
 telefonu vb.) yakın olduğunda, 
manyetizma zaman işleyişinin 
yavaşlamasına neden olabilir.yavaşlatır, 
hızlandırır veya durdurur, bu da yanlış 
zamanın görüntülenmesine neden olur.

● Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi 
ekipmandan vb.) kaçınılmalıdır 
çünkü saatinizin arızalanmasına ve 
elektronik bileşenlerin zarar görmesine 
neden olabilir.

● Elektrostatik Yük
● Çok güçlü elektrostatik yüke maruz 

kalmak saatinizin yanlış zamanı 
göstermesine neden olabilir. Çok 
güçlü elektrostatik yük, elektronik 
bileşenlere bile zarar verebilir.

● Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak 
kararmasına veya ekranda gökkuşağı 
etkisine neden olabilir.

● Kimyasallar
● Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar 

veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri
içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, 
boyalar, ilaçlar veya kozmetiklerle temas 
etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak 
reçine muhafazasında, reçine bandında, 
deride ve diğer parçalarda renk 
bozulmasına veya hasara neden olabilir.

● Saklama
● Saatinizi uzun bir süre kullanmayı 

düşünmüyorsanız, iyice silerek kir, 
ter ve nemden arındırın ve serin ve 
kuru bir yerde saklayın.

● Reçine Bileşenleri
● Saatinizin diğer öğelerle temas halinde 

kalmasına izin vermek veya ıslakken 
diğer öğelerle birlikte uzun süre saklamak, 
reçine bileşenlerindeki rengin diğer 
öğelere geçmesine veya diğer öğelerin 
renginin reçineye geçmesine neden 
olabilir. saatinizin bileşenleri. Saklamadan 
önce saatinizi iyice kuruladığınızdan 
ve başka nesnelerle temas etmediğinden 
emin olun.

● Saatinizi uzun süre doğrudan güneş 
ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalan 
bir yerde bırakmak veya saatinizdeki 
kirleri uzun süre temizlememek saatinizin 
renginin solmasına neden olabilir.

● Belirli koşullardan (güçlü dış kuvvet, 
sürekli sürtünme, darbe vb.) kaynaklanan 
sürtünme, boyalı bileşenlerin renginin 
bozulmasına neden olabilir.

● Kayış üzerinde basılı figürler varsa, 
yazdırılan alanın güçlü bir şekilde 
sürtünmesi renk bozulmasına neden olabilir.

● Saatinizi uzun süre ıslak bırakmak 
floresan renginin solmasına neden 
olabilir. Saat ıslandıktan sonra mümkün 
olan en kısa sürede kurulayın.

● Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir 
nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık 
ve neme maruz kaldığında renk 
değiştirebilir.

● Saatinizin günlük kullanımı ve uzun 
süreli saklanması reçine bileşenlerinin 
bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine 
neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, 
kullanım koşullarına ve saklama 
koşullarına bağlıdır.

● Deri Kayış 
● Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde 

kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun 
süre diğer eşyalarla birlikte saklamak, 
deri kayışın renginin diğer eşyalara 
geçmesine ya da diğer eşyaların renginin 
deriye geçmesine neden olabilir. 
Saatinizi saklamadan önce yumuşak 
bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka 
nesnelerle temas etmediğinden emin olun.

● Bir deri kayışın uzun süre doğrudan 
güneş ışığına (ultraviyole ışınlara) 
maruz kaldığı bir yerde bırakılması 
veya bir deri kayışın kirlerinin uzun süre 
temizlenmemesi renginin solmasına 
neden olabilir.
DİKKAT:
Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz 
bırakılması renk transferine ve renk 
bozulmasına neden olabilir.

● Metal Bileşenler
● Metal bileşenlerdeki kiri temizlememek, 

bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı 
olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. 
Metal parçalar ter veya suya maruz 
kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice
silin ve ardından saati kuruması için 
iyi havalandırılan bir yere koyun.

● Metali zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir 
nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak 
için yumuşak bir diş fırçası veya 
benzeri bir alet kullanın. Ardından, 
kalan tüm deterjanı çıkarmak için 
suyla durulayın ve ardından yumuşak, 
emici bir bezle kurulayın. Metal 
bileşenleri yıkarken, deterjan veya 
sabunla temas etmemesi için saat 
kasasını mutfak plastik sargısıyla sarın.
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● Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış
● Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden 

bakteri oluşumuyla oluşan kokuya karşı 
koruma sağlayarak rahatlık ve hijyen 
sağlar. Maksimum bakteri ve koku 
direncini sağlamak için bandı temiz tutun.
Kayışı kir, ter ve nemden tamamen 
temizlemek için emici yumuşak bir 
bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı 
bir kayış, organizma ve bakteri 
oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyonlar 
vb. nedeniyle oluşan kızarıklıklara 
karşı koruma sağlamaz.

● Likit Kristal Ekran
● Ekrandaki rakamların bir açıdan 

bakıldığında okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd.'nin, 
saatinizin kullanımı veya arızalanması
nedeniyle sizin veya herhangi bir 
üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi 
bir hasar veya kayıptan sorumlu 
olmadığını unutmayın.

● Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi teninizin 
yanında taktığınızı unutmayın. Saatinizin
tasarlandığı seviyede çalışmasını 
sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı 
kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden 
uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle 
silerek temiz tutun.

● Saatiniz deniz suyuna veya çamura 
maruz kaldığında, temiz tatlı su ile 
durulayın.

● Metal bir kayış veya metal parçalı reçine 
kayış için, kayışı zayıf bir su çözeltisi 
ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu 
su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası 
veya benzer bir alet kullanın. Ardından, 
kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla 
durulayın ve ardından yumuşak, emici 
bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, 
deterjan veya sabunla temas etmemesi 
için saat kasasını mutfak plastiği ile sarın.

● Reçine kayış için suyla yıkayın ve 
ardından yumuşak bir bezle kurulayın. 
Bazen bir reçine kayışının yüzeyinde 
leke benzeri bir desenin görünebileceğini 
unutmayın. Bunun cildinize veya 
giysilerinize herhangi bir etkisi 
olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak 
için bir bezle silin.

● Deri kayışı yumuşak bir bezle silerek 
suyu ve teri temizleyin.

● Saat kurma kolu, düğmeler veya döner 
çerçeve/bezel kullanmamak, daha sonra 
bunların çalışmasında sorunlara yol 
açabilir. Tepeyi ve döner çerçeveyi 
periyodik olarak çevirin ve düzgün 
çalışmayı sürdürmek için düğmelere 
basın.

● Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas
● Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya 

karşı oldukça dayanıklı olsa da saatiniz 
kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
ー　Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını 

imkansız hale getirebilir ve bu da metal 
yüzeyindeki oksitlenme tabakasının 
bozulmasına ve pas oluşumuna neden 
olabilir.

● Pas, metal parçalar üzerinde keskin 
alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin 
yerinden fırlamasına veya düşmesine neden 
olabilir. Herhangi bir anormallik fark 
ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal 
bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili 
bir CASIO servis merkezine götürün.

● Metal yüzeyi temiz görünse bile, yarıklardaki
ter ve pas giysilerin kollarını kirletebilir, 
cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin 
performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

●
Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya 
su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme 
maruz kalan bir yerde saklamak erken 
aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara neden 
olabilir.

Cilt tahrişi

●
Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu 
kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi 
yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya
reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. 
Herhangi bir kızarıklık veya başka bir cilt 
tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen 
çıkarın ve bir dermatoloji uzmanına 
başvurun.



Pil Değiştirme Mobil Bağlantı Önlemleri

● Yasal Önlemler
● Bu saat, çeşitli ülke ve coğrafi bölgelerin 

radyo yasalarına uygundur veya bu yasalar 
kapsamında onay almıştır. Bu saatin, 
geçerli radyo yasalarına uymadığı veya 
onay almadığı bir alanda kullanılması bir 
suç teşkil edebilir. Ayrıntılı bilgi için CASIO 
Web Sitesini ziyaret edin.
https://world.casio.com/ce/BLE/

● Bu saatin uçak içinde kullanımı, her 
ülkenin havacılık yasalarına göre 
kısıtlanmıştır. Havayolu personelinin 
talimatlarına mutlaka uyunuz.

● Mobil Bağlantıyı Kullanırken Alınacak 
Önlemler

● Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, 
saat ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz 
olarak iki metrelik bir mesafe önerilir, ancak 
yerel ortam (duvarlar, mobilyalar vb.), bir 
binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha 
yakın bir mesafe gerektirebilir.

● Bu saat, diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, 
görsel-işitsel ekipman, ofis ekipmanı vb.) 
etkilenebilir. Özellikle bir mikrodalga fırının 
çalışmasından etkilenebilir. Yakında bir 
mikrodalga fırın çalışıyorsa saat, telefonla 
normal şekilde iletişim kuramayabilir. 
Tersine, bu saat radyo alımında ve bir 
TV'nin video görüntüsünde parazite neden 
olabilir.

● Bu saatin Bluetooth özelliği, kablosuz LAN 
cihazlarıyla aynı frekans bandını (2.4 GHz) 
kullanır. Bu tür cihazların saatin yakınında 
kullanılması; radyo paraziti, daha düşük 
iletişim hızları, hem saat hem de kablosuz 
LAN cihazı için gürültüye, hatta iletişim 
hatasına neden olabilir.

● Bu Saat Tarafından Radyo Dalgası 
Emisyonunu Durdurma

Saat, mod akrebi     'u gösterdiğinde radyo 
dalgaları yaymaktadır (Bluetooth bağlantısı aktiftir).

Buna ek olarak, saat zaman ayarını düzeltmek 
için günde dört kez otomatik olarak telefona 
bağlanmaya çalışır.

Hastanede, uçakta veya radyo dalgalarının 
kullanımına izin verilmeyen herhangi bir alanda 
bulunduğunuzda, radyo dalgası oluşumunu 
durdurmak için aşağıdaki işlemleri kullanın.

● Radyo Dalgası Üretimini Durdurma

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için 
herhangi bir düğmeye basın.

Bağlantı KesildiBağlandı

● Otomatik Zaman Düzeltmesini Devre Dışı 
Bırakma
Saatin ve telefonun senkronizasyonunu 
devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES 
telefon uygulamasındaki ayarları yapılandırın.

Tıbbi Tesis veya Uçakta Saati Kullanma

Saat Kullanım Kılavuzu 5734

5

● Pil değişimini orijinal satıcınıza 
veya yetkili CASIO servis 
merkezine bırakın.

● Pilleri yalnızca “Teknik Özellikler”de 
belirtilen tipte değiştirtin. Farklı bir pil 
tipinin kullanılması arızaya neden 
olabilir.

● Pilleri değiştirirken, uygun su direncinin de 
kontrol edilmesini isteyin.

● Süs reçine bileşenleri, normal günlük 
kullanıma maruz kaldıklarında zamanla 
aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. 
Pil değişimi için gönderilen bir saatte 
çatlama veya olası hasara işaret eden 
başka bir anormallik fark edilirse, talep 
edilen servis yapılmadan saatinizin 
anormallik açıklamasıyla birlikte 
iade edileceğini unutmayın.

● İlk Piller
● Saatinizi satın aldığınızda yüklü 

olarak gelen piller, fabrikada 
fonksiyon ve performans testleri 
için kullanılmaktadır.

● Test pilleri, "Teknik Özellikler" bölümünde 
belirtilen normal pil ömründen daha hızlı 
bitebilir. Saatinizin garanti süresi içinde 
değiştirilmesi gerekse bile, bu pillerin 
değiştirilmesi için sizden ücret alınacağını 
unutmayın.

● Düşük Pil Gücü
● Düşük pil gücü, büyük zaman işleyişi 

hatası, loş ekran içeriği veya boş bir 
ekran ile gösterilir.

● Pil gücü düşükken çalıştırma arızaya 
neden olabilir. Pilleri mümkün olan en 
kısa sürede değiştirin.



Başlamadan 
Önce...

Bu bölüm, saate genel bir bakış sunar ve 
saatin kullanışlı yollarını tanıtır.

Saatin Özellikleri
● Telefon Bağlantısı

Saat, Bluetooth özellikli bir telefonla 
bağlantıyı ve iletişimi destekler.

● Dünya Saati

Dünya genelindeki 38 saat diliminden* 
herhangi birindeki güncel saati görüntüler.

* Bir telefona bağlandığında güncellenmeye 
tabidir.

● Alarm

Sizin belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında 
alarm çalar.

● Kronometre

Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye 
birimlerinde ve sonrasında 24 saate kadar 
bir saniye birimlerinde geçen süreyi ölçer.

● Zamanlayıcı

Sizin belirlediğiniz bir başlangıç 
zamanından geri sayım yapar. Geri sayım 
sıfıra ulaştığında alarm çalar.

Not

● Bu kullanım kılavuzunda yer alan 
çizimler, açıklamayı kolaylaştırmak 
amacıyla oluşturulmuştur. Bir çizim, 
temsil ettiği öğeden biraz farklılık 
gösterebilir.

Genel Kılavuz

③ ④

① ②

①　Saat ibresi

②　Dakika ibresi

③　Mod ibresi
Mevcut modu belirtir.

④　LCD

A Düğmesi

Zaman İşleyiş Modu'ndayken, ekranlar 
arasında geçiş yapar

B Düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.

C Düğmesi

Her basışta saat modları arasında geçiş yapar. 
Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyiş 
Modu'na geri dönmek için bu düğmeyi en az bir 
saniye basılı tutun.

D Düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken 
 ayarı değiştirmek için basın.

Kadran ve Ekran 
Göstergeleri

④

⑤
⑥
⑦
⑧

①②③

⑫ ⑬

⑨
⑩
⑪

①　12 saat formatında saat gösterimi kullanılırken 
öğleden sonra (P.M.) saatlerinde görüntülenir.

②　Saat yaz saatini gösterirken görüntülenir.

③　Daha kolay okuma için saatin akrebi ve 
yelkovanı yer değiştirirken yanıp söner.

④　Saat bir telefona bağlıyken Mod Akrebi e'yi 
işaret eder.

⑤　Alarm Modu'ndayken, Mod Akrebi [AL]'yi 
işaret eder.

⑥　Zamanlayıcı Modu'ndayken, Mod Akrebi 
[TR]'yi işaret eder.

⑦　Kronometre Modu'ndayken, Mod Akrebi 
[ST]'yi işaret eder.

⑧　Dünya Saati Modu'ndayken, Mod Akrebi 
[WT]'yi işaret eder.

⑨　Kronometre Modu'nda görüntülenen 
zaman bir ayrık zaman (split time) olduğunda 
görüntülenir.

⑩　Saat ve telefon arasında bir Bluetooth 
bağlantısı varken görüntülenir.

⑪　Alarm açıkken görüntülenir.

⑫　Saat bir telefona başarılı bir şekilde bağlanıp 
zaman ayarını düzelttiğinde görüntülenir.

⑬　Saatlik Zaman Sinyali etkinleştirilmişken 
görüntülenir.

Saat Kullanım Kılavuzu 5734

6



Modlar Arasında Gezinme
C düğmesine her basışınız, saat modları 
arasında geçiş yapar.
● Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyiş 

Modu'na geri dönmek için C düğmesini 
en az bir saniye basılı tutun.

CC

CC

C

Alarm Modu

Zamanlayıcı Modu              Kronometre Modu

Dünya Saati Modu

Zaman İşleyiş Modu

Mod ibresi

● Telefona Bağlanma
Bir telefona bağlanmak için C düğmesini en 
az üç saniye basılı tutun.
● Bağlantıyı kesmek için herhangi bir 

düğmeye basın.

Bağlantı SonrasıBağlantı Öncesi

C

 Herhangi bir düğme

Zaman İşleyiş Modu Dijital 
Ekran İçerikleri Arasında 
Geçiş Yapma

Zaman İşleyiş Modu'ndayken A düğmesine 
her basışınız, aşağıdaki sırayla görüntülenen 
bilgiler arasında geçiş yapar:

Saat, dakika

Saniye

Haftanın Günü, Tarih

Dijital Ekranı Okumak İçin 
Akrep ve Yelkovanı Kaydırma

Akrep ve yelkovanı kaydırma işlevi, dijital 
ekran bilgilerini daha kolay görebilmeniz için 
analog kolları görüş alanından uzaklaştırır.
1. B düğmesini basılı tutarken C düğmesine 

basın.
● Bu işlem, dijital ekran bilgilerini kolayca 

görmenizi sağlamak için analog kolları 
kaydıracaktır.

2. Akrep ve yelkovanı normal saat gösterimi 
konumlarına geri döndürmek için B düğme-
sini basılı tutarken C düğmesine tekrar 
basın veya başka bir moda geçmek için 
sadece C düğmesine basın.

Not

● Akrep ve yelkovan kaydırılmış 
durumdayken saati bırakır ve yaklaşık 
bir saat boyunca hiçbir işlem 
yapmazsanız, kollar otomatik olarak 
normal zaman işleyiş konumuna geri 
dönecektir.

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saatinizde, karanlıkta okuma yapabilmeniz için 
açabileceğiniz bir LED ışık bulunur.

● Aydınlatmayı Açma

Kadranı ve dijital ekranı aydınlatmak için B 
düğmesine basın.

● Bir alarm çalmaya başlarsa, aydınlatma 
otomatik olarak kapanacaktır.

● Akrep ve yelkovan yüksek hızda hareket 
ederken aydınlatma devre dışı bırakılır.

● Işık açılıp kapanırken titreyebilir.

Önemli!

● Aydınlatmanın sık kullanılması pil 
ömrünü kısaltır.

Not

● Aşağıdaki koşullardan herhangi biri 
mevcut olduğunda ekran aydınlatması 
devre dışı bırakılır:
ー　Alarm, zamanlayıcı uyarısı veya 

başka bir bip sesi çalarken.
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Dünya Saati Ayarlarını
Yapılandırma

CASIO WATCHES telefon uygulaması ile
bir Dünya Saati Şehri belirlemek, saatin
Dünya Saati Şehri ayarının buna göre
değişmesini sağlar. Dünya Saati Şehri için
otomatik yaz saati uygulaması geçişi
yapılacak şekilde ayarlar yapılandırılabilir.

Not

● CASIO WATCHES telefon 
uygulamasındaki Dünya Saati, yaklaşık 
300 şehir arasından Dünya Saati Şehri 
seçmenize olanak tanır.

● CASIO WATCHES telefon uygulama-
sını kullanarak, saatin yerleşik Dünya 
Saati Şehirleri listesinde yer almayan 
kullanıcı şehirleri için ayarları 
yapılandırabilirsiniz. Bir kullanıcı 
şehrini Dünya Saati Şehriniz olarak 
seçmek için CASIO WATCHES telefon 
uygulamasını kullanmanız gerekir.

● Dünya Saati Şehri seçmek için

1.  "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.

2.   Ekrandaki [CNCT] (Bağlan) yanıp 
sönmeye başlayana kadar C düğmesini 
en az üç saniye basılı tutun. Mod ibresi 
    ‘a hareket ettiğinde düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi 
durduracaktır.

● Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız 
olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] 
(Hata) görünür ve ardından saat, Zaman 
İşleyiş Modu'na geri döner.

BağlandıBağlanmaya Çalışılıyor

3.  Telefon ekranında gösterilen işlemi 
gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı saate 
yansıtılacaktır.

● Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını
Yapılandırma

1.  “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.

2.  [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başla-
yana kadar C düğmesini en az üç saniye 
basılı tutun. Mod ibresi    'a hareket 
ettiğinde düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi 
durduracaktır.

● Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız 
olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] 
(Hata) görünür ve ardından saat, Zaman 
İşleyiş Modu'na geri döner.

BağlandıBağlanmaya Çalışılıyor

3.  Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon 
ekranında gösterilen işlemi 
gerçekleştirin.

● “Auto” (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında 
otomatik olarak geçiş yapar.

● “OFF” (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.

● “ON” (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.

Not

● Yaz saati ayarı "Auto" (Otomatik) iken, 
saat standart saat ile yaz saati 
arasında otomatik olarak geçiş 
yapacaktır. Standart saat ile yaz saati 
arasında manuel olarak geçiş 
yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati 
uygulamayan bir bölgede olsanız bile, 
saatin yaz saati ayarını "Auto" olarak 
bırakabilirsiniz.

● Yaz saati dönemleri hakkında bilgi için 
"Yaz Saati Tablosu"na veya CASIO 
WATCHES uygulamasına bakınız.

Yaz Saati Tablosu

● Dünya Saati ile Ana Saatinizi
Değiştirme

1.  “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.

2.  [CNCT] (Bağlan) yanıp sönmeye başlayana 
kadar C düğmesini en az üç saniye basılı 
tutun. Mod ibresi     'a hareket ettiğinde 
düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, [CNCT] yanıp sönmeyi 
durduracaktır.

● Herhangi bir nedenle bağlantı başarısız 
olursa, ekranda kısa bir süre [ERR] (Hata) 
görünür ve ardından saat, Zaman İşleyiş 
Modu'na geri döner.

BağlandıBağlanmaya Çalışılıyor

3.  Ana Saatiniz ile Dünya Saatinizi 
değiştirmek için telefon ekranında 
gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

● Ana Saat ve Dünya Saatini 
değiştirdikten sonra 24 saat boyunca 
otomatik zaman düzeltmesi 
çalışmayacaktır.
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● 12 Saat ve 24 Zaman İşleyişi Gösterimi 
Arasında Geçiş Yapma

Saat ekranınız için 12 saat formatını veya 24 
saat formatını belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Halihazırda seçili olan Ana Şehrin adı 
ekranda görünene kadar A düğmesini 
en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi 
bırakın.

● Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, 
dijital ekranı kolayca görebilmeniz için
otomatik olarak yoldan çekilecektir.

Ana Şehir

3. C düğmesine sekiz kez basın.

Bu, ekranda [12H] veya [24H] ifadesinin 
yanıp sönmesine neden olur.

4. Ayarı [12H] (12 zaman işleyişi) ve [24H] 
(24 zaman işleyişi) arasında değiştirmek 
için D düğmesine basın.

24-saatlik zaman 
       işleyişi

12-saatlik zaman 
         işleyişi

5. Ayar işlemini tamamlamak için A 
düğmesine basın.

Not

● Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki 
veya üç dakika boyunca hiçbir işlem 
yapılmazsa, saat ayar işleminden 
otomatik olarak çıkacaktır.

Saati Tıbbi Tesiste veya 
Uçakta Kullanma

Hastanede, uçakta veya telefon bağlantısının 
sorunlara yol açabileceği başka herhangi bir 
konumdayken, otomatik zaman düzeltmesini 
devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü 
uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman düzeltme-
sini yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi 
tekrar yapın.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Halihazırda seçili olan Ana Şehrin adı 
ekranda görünene kadar A düğmesini 
en az iki saniye basılı tutun. Düğmeyi 
bırakın.

● Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, 
dijital ekranı ve diğer göstergeleri 
kolayca görebilmeniz için otomatik 
olarak yoldan çekilecektir.

Ana Şehir

3. C düğmesine 12 kez basın.
Bu ekranda [RCVD] (Alındı) görünmesine 
neden olur.

4. Otomatik zaman düzeltme ayarlarını 
değiştirmek için D düğmesine basın:

[OFF] (Kapalı): Otomatik zaman düzeltmesi 
devre dışı.
[ON] (Açık): Otomatik zaman düzeltmesi 
etkin.

5. Ayar işlemini tamamlamak için A 
düğmesine basın.

Not

● Otomatik zaman düzeltme ayarı, 
yalnızca saat bir telefonla 
eşleştirilmişken değiştirilebilir.

● Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki 
veya üç dakika boyunca hiçbir işlem 
yapılmazsa, saat ayar işleminden 
otomatik olarak çıkacaktır.

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya genelindeki 38 şehirden 
herhangi birindeki ve UTC'deki (Eşgüdümlü 
Evrensel Zaman) güncel saati kontrol etmenizi 
sağlar.

Dünya Saati Şehri Ayarlarını 
Yapılandırmak İçin CASIO 
WATCHES Kullanımı

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse, Dünya Saati 
şehrini ayarlamak için CASIO WATCHES telefon 
uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Not

● Yalnızca CASIO WATCHES telefon 
uygulamasını kullanarak seçilebilen 
Dünya Saati şehirleri, saat üzerindeki 
düğme işlemleriyle seçilemez.

Dünya Saatini Kontrol Etme

1. Dünya Saati Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

Halihazırda seçili olan Dünya Saati Şehrinin 
adı görüntülendikten sonra, saat o şehirdeki 
güncel saati gösterecektir.

● Dünya Saati Modu'ndayken A düğmesine 
basarak Dünya Saati Şehrini 
görüntüleyebilirsiniz.

Dünya Saati Şehri

Dünya Saati
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Dünya Saati Şehrini Ayarlama

Bu bölümdeki prosedürü kullanarak bir Dünya 
Saati şehri seçin. Yaz saati uygulanan bir 
bölgedeyseniz, ayrıca bir yaz saati ayarı da 
yapılandırabilirsiniz.

Not

● Tüm şehirler için başlangıçtaki fabrika 
varsayılan yaz saati ayarı [AUTO] 
(Otomatik)'tir. Çoğu durumda, [AUTO] 
ayarı, saati yaz saati ve standart saat 
arasında manuel geçiş yapmadan 
kullanmanızı sağlar.

1. Dünya Saati Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. İstediğiniz şehri görüntülemek için D 
düğmesini kullanın.
● D düğmesini basılı tutmak, şehirler 

arasında yüksek hızda gezinmenizi 
sağlar.

3. Yaz saati ayarını değiştirmek için, mevcut 
yaz saati ayarı yanıp sönmeye başlayana 
kadar A düğmesini en az iki saniye basılı 
tutun. Düğmeyi bırakın.

● Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, 
dijital ekranı kolayca görebilmeniz için 
otomatik olarak yoldan çekilecektir.

4. Yaz saati ayarını değiştirmek için D 
düğmesini kullanın.

D düğmesine her basışınız, ayarlar 
arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapar.

● [AUTO] (Otomatik)
Saat, standart saat ile yaz saati arasında 
otomatik olarak geçiş yapar.

● [OFF] (Kapalı)
Saat daima standart saati gösterir.

● [ON] (Açık)
Saat daima yaz saatini gösterir.

5. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine 
basın.

Not

● Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya 
üç dakika boyunca hiçbir işlem 
yapılmazsa, saat ayar işleminden 
otomatik olarak çıkacaktır.

● [UTC] şehir olarak seçiliyken, yaz saati 
ayarını değiştiremez veya kontrol 
edemezsiniz.

● CASIO WATCHES telefon uygulaması 
ile bir Dünya Saati Şehri seçtikten 
sonra, saat üzerindeki bir işlemle farklı 
bir şehre geçerseniz, CASIO 
WATCHES tarafından kaydedilen 
şehir bilgisi saatten silinir.

 Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Ana Saat ve Dünya Saatini 
Değiştirme

Dünya Saati Modu'ndayken, Ana Şehrinizdeki 
saati Dünya Saati ile değiştirmek için A ve B 
düğmelerine aynı anda basın.

Ana Şehir Saati Dünya Saati

Değiştirdikten SonraDeğiştirmeden Önce

Ana Şehir SaatiDünya Saati

Not

● Bu işlev, başka bir saat dilimine 
geçmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır. 
Nasıl kullanılacağına dair ayrıntılar için 
aşağıdaki bölüme gidin.

Başka Bir Saat Dilimine Geçiş 
Yapma

Alarm

Saat, bir alarm zamanına ulaşıldığında bip sesi
çıkarır. Beş farklı alarm kurabilirsiniz. Saat başı
sinyali, saatin her saat başında bip sesi
çıkarmasına neden olur.

● Pil gücü düşükse bip sesi çıkmaz.

CASIO WATCHES Kullanılarak
Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarmları
ayarlamak için CASIO WATCHES telefon
uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Moduna girin.
Modlar arasında gezinme

2. Ayarlamak istediğiniz alarm görüntülenene 
kadar alarm numaraları ([AL1]'den [AL5]'e 
kadar) arasında gezinmek için D düğmesine 
basın.

Alarm numarası

Alarm zamanı
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3. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Saat haneleri yanıp sönmeye başladığında 
düğmeyi bırakın.

● Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, 
dijital ekranı ve diğer göstergeleri 
kolayca görebilmeniz için otomatik 
olarak yoldan çekilecektir.

● Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya 
üç dakika boyunca hiçbir işlem 
yapılmazsa, saat ayar işleminden 
otomatik olarak çıkacaktır.

Alarm saati

4. Saat ayarını değiştirmek için B ve D 
düğmelerini kullanın.
● B veya D düğmesini basılı tutmak, 

ayarlar arasında yüksek hızda 
gezinmenizi sağlar.

● 12 saat formatını kullanıyorsanız, [P] 
göstergesi öğleden sonrası (p.m.) 
saatlerini belirtir.

5. C düğmesine basın.

Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmesine 
neden olur.

Alarm dakikası

6. Dakika ayarını yapmak için B ve D 
düğmelerini kullanın.

7. Ayarlama işlemini tamamlamak için A 
düğmesine basın.

● Bir alarm kuruluyken, ekranda [ALM] 
göstergesi görünür.

Not

● Bir alarm zamanına ulaşıldığında 10 
saniye boyunca bir bip sesi çalacaktır.

● Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca 
herhangi bir işlem yapmazsanız, saat 
otomatik olarak Alarm Modu'ndan 
Zaman İşleyiş Modu'na geri 
dönecektir.

● Alarmı Durdurma

Bip sesi çalarken herhangi bir düğmeye 
basmak alarmı durdurur.

Saatlik Zaman Sinyalini 
Etkinleştirme

1. Alarm Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. D düğmesini kullanarak ekranda Saatlik 
Zaman Sinyali ekranını ([SIG]) 
görüntüleyin.

3. Saatlik zaman sinyalini açık ve kapalı 
arasında değiştirmek için A düğmesine 
basın.
● Saatlik zaman sinyali etkinleştirilmişken 

ekranda [SIG] göstergesi görünür.

Alarm veya Saatlik Zaman 
Sinyalini Kapatma

Bir alarmın veya saatlik zaman sinyalinin 
çalmasını durdurmak için, kapatmak üzere 
aşağıdaki adımları uygulayın.
● Alarmın veya saatlik zaman sinyalinin tekrar 

çalmasını sağlamak için, daha sonra 
tekrar açmanız gerekir.

Not

● Alarmlardan herhangi biri veya saatlik 
zaman sinyali açıkken ilgili göstergeler 
ekranda görünür.

● Tüm alarmlar ve/veya saatlik zaman 
sinyali kapatıldığında ilgili göstergeler 
görünmez.

Saatlik Zaman Sinyali

Alarm

1. Alarm Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Kapatmak istediğiniz alarm ([AL1] - [AL5]) 
veya saatlik zaman sinyali ([SIG]) ekranı 
görüntülenene kadar D düğmesini kullanarak 
bu ekranlar arasında gezinin.

Alarm Numarası veya Saatlik Zaman Sinyali
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3. Görüntülenen alarmı veya saatlik zaman 
sinyalini kapatmak için A düğmesine basın.

● A düğmesine her basışınız, ayarı açık 
ve kapalı arasında değiştirir.

● Tüm alarmları ve saatlik zaman sinyalini 
kapattığınızda, ekrandan [ALM] ve [SIG] 
göstergeleri kaybolur.

Not
● Ekranda [ALM] göstergesi kalmaya 

devam ediyorsa, bu, en az bir alarmın 
hala açık olduğu anlamına gelir. Tüm 
alarmları kapatmak için, 2 ve 3 adım-
larını (D ile alarm numaraları arasında 
gezinme ve A ile kapatma) [ALM] 
göstergesi artık görüntülenmeyene 
kadar tekrarlayın.

   Başka Bir Zaman 
Dilimine Geçiş Yapma

Bu prosedürü kullanarak, saatinizin tarih ve 
saat ayarlarını varış noktanızdaki zaman ve 
güne kolayca değiştirebilirsiniz.

● Uçağa Binmeden Önce

1. Saatinizin Dünya Saati ayarını, varış nok-
tanızdaki saat dilimine göre yapılandırın.

Mevcut saat

Varış Noktası Saati

Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO 
WATCHES Kullanımı

Ayarları Yapılandırmak İçin Saat 
İşlemlerini Kullanma

2. Otomatik zaman düzeltmeyi devre dışı 
bırakın.

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta 
Kullanma

● Varıştan Sonra

1. Gidilen yer zaman dilimi ile gelinen yer 
zaman dilimini değiştirin.

Varış noktası saati

Varış noktası saati

Değiştirmeden sonraDeğiştirmeden önce

Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO 
WATCHES Kullanımı

Ayarları Yapılandırmak İçin Saat 
İşlemlerini Kullanma

2. Otomatik zaman düzeltmeyi tekrar 
etkinleştirin.

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta 
Kullanma

3. Zaman ayarını düzeltin.
Anında Zaman Düzeltmesini 
Tetikleme
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Kronometre

Kronometre, ilk saat boyunca 1/100 saniye 
birimlerinde ve bu süreden sonra 24 saate 
kadar 1 saniye birimlerinde geçen süreyi 
ölçer.

Geçen Süreyi Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki 
işlemleri kullanın.

Durdur

Devam et

Durdur

Başlat

● Geçen süre, ölçümün ilk saati 
boyunca 1/100 saniye birimlerinde 
gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre 
bir saniye birimlerinde gösterilir.

İlk Saatten Sonraİlk Saat

    Dakika, saniye                        Saat, dakika

1/100 saniye                           Saniye

3. Ölçüm süresini sıfırlamak için A 
düğmesine basın.

Ayrık Zamanı Ölçme 

1. Kronometre Modu'na girin.
 Modlar Arasında Gezinme

● Bir kronometre zamanlama işlemi 
devam ediyorsa, D düğmesine basarak 
durdurun ve ardından 2. adıma 
geçmeden önce kronometreyi sıfırlamak 
için A düğmesine basın.

2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki 
işlemleri kullanın.

● A düğmesine basmak, ekranın o ana 
kadarki geçen süre ile [SPL] arasında 
geçiş yapmasına neden olur.

D

D

A

A

Durdur

Ayrımı bırak 

Ayır

Başlat

● Geçen süre, ölçümün ilk saati boyunca 
1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk 
saatten sonra geçen süre bir saniye 
birimlerinde gösterilir.

İlk Saatten Sonraİlk Saat

    Dakika, saniye                        Saat, dakika

1/100 saniye                          Saniye

3. Ölçüm süresini sıfırlamak için A 
düğmesine basın.

Birinci ve İkinci Gelenlerin 
Sürelerini Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki 
işlemleri kullanın.

D

A

D 2.Gelen*

1.Gelen*

Başlat

* D düğmesine ilk bastığınızda kronometre 
durur ve ekran, birinci gelenin süresi ile 
[SPL] arasında geçiş yapar.

● Geçen süre, ölçümün ilk saati boyunca 
1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk 
saatten sonra geçen süre bir saniye 
birimlerinde gösterilir.

İlk Saatten Sonraİlk Saat

    Dakika, saniye                        Saat, dakika

1/100 saniye                          Saniye

3. İkinci gelenin süresini görüntülemek için 
A düğmesine basın.

4. Ölçüm süresini sıfırlamak için A 
düğmesine basın.
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Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, sizin belirlediğiniz bir başlangıç 
süresinden geri sayım yapar. Geri sayım sona 
erdiğinde bir bip sesi çalacaktır.

● Pil seviyesi düşükse bip sesi çalmayacaktır.

Zamanlayıcı Ayarlarını Yapılan-
dırmak İçin CASIO WATCHES 
Kullanımı

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcı-
nın başlangıç süresini ayarlamak için CASIO 
WATCHES telefon uygulamasını da 
kullanabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Geri Sayım Başlangıç Süresini 
Ayarlama

Geri sayım başlangıç süresi 1 saniye birim-
lerinde 24 saate kadar ayarlanabilir.

● Bir geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu 
işlemi yapmadan önce zamanlayıcıyı 
mevcut başlangıç süresine sıfırlayın.

Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Saat ayarı yanıp sönmeye başlayana 
kadar A düğmesini en az iki saniye basılı 
tutun. Düğmeyi bırakın.

● Bu, ayar modudur. Akrep ve yelkovan, 
dijital ekranı ve diğer göstergeleri 
kolayca görebilmeniz için otomatik 
olarak yoldan çekilecektir.

Saat

3. Zamanlayıcı saat ayarını değiştirmek için 
B ve D düğmelerini kullanın.

● B veya D düğmesini basılı tutmak, 
ayarlar arasında yüksek hızda 
gezinmenizi sağlar.

4. C düğmesine basın.
Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmesine 
neden olur.

Dakika

5. Dakika ayarını değiştirmek için B ve D 
düğmelerini kullanın.

6. C düğmesine basın.

Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmesine 
neden olur.

Saniye

7. Saniye ayarını değiştirmek için B ve D 
düğmelerini kullanın.

8. Ayar ekranından çıkmak için A düğmesine 
basın.

Not
● Başlangıç süresini [0:00 00] olarak 

ayarlamak, 24 saatlik bir geri sayım 
başlatır.

● Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya 
üç dakika boyunca hiçbir işlem 
yapılmazsa, saat ayar işleminden 
otomatik olarak çıkacaktır.

Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

Saniye

Saat, dakika

2. Zamanlayıcı işlemini gerçekleştirmek için 
aşağıdaki düğme işlemlerini kullanın.

D

D

D

(Süre doldu)

Devam et

Duraklat

(Geri sayım başladı)

Başlat

● Geri sayım sona erdiğinde size haber 
vermek için 10 saniye boyunca bir bip 
sesi çalacaktır.

● Duraklatılmış bir geri sayımı, başlangıç 
süresine sıfırlamak için A düğmesine 
basabilirsiniz.

3. Süresi dolduğunda çalan bip sesini 
durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
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