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Genel Kılavuz

30

② ③ ④

⑤

①

⑥ ⑦

　Fonksiyon ibresi

　Akrep

　Dakika

　Tepe

　Saniye

　24-saat ibresi

　Gün göstergesi

A düğmesi

Zaman İşleyişi Modu'nda veya Alarm 
Modu'nda, kadranı aydınlatmak için basın.

B düğmesi

Her basış, saat modları arasında geçiş yapar. 
Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi 
Modu'na geri dönmek için bu düğmeyi en 
az bir saniye basılı tutun.

C düğmesi

Bir telefonla eşleştirilmişken, saatin zaman 
ayarını telefonun ayarıyla senkronize etmek 
için basın.

Saat Kadranı Öğeleri

①

⑥
⑦
⑧

②

③

④

⑤

　Ölçüm
Kronometre Modu ve Zamanlayıcı 
Modu'nda, fonksiyon ibresi ölçüm 
değerini gösterir.

　Haftanın Günü
Zaman İşleyişi Modu'nda, fonksiyon 
ibresi haftanın gününü gösterir.

　[R]
Saat, telefonla bağlantı kurmak için 
beklemedeyken, saniye ibresi[R]'yi 
gösterir.

　[C]
Saat bir telefona bağlıysa, saniye ibresi 
[C]'yi gösterir.

　Alarm Açık/Kapalı Ayarı
Alarm Modu'nda, saniye ibresi alarmın 
etkin veya devre dışı olduğunu 
gösterir.

[ON]: Alarm etkin.
[OFF]: Alarm devre dışı.

　[ST]
Kronometre Modu'na girdiğinizde, 
fonksiyon ibresi anlık olarak [ST]'yi gösterir.

　[TR]
Zamanlayıcı Modu'na girdiğinizde, 
fonksiyon ibresi anlık olarak [TR]'yi 
gösterir.

　[AL]
Alarm Modu'nda, fonksiyon ibresi
[AL]'yi gösterir.
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Bu Saat Hakkında

Bu bölüm saatin genel tanıtımını
ve kullanışlı özelliklerini içerir.

Saat Özellikleri
● Telefon Bağlantısı

Saat, Bluetooth özelliğine sahip bir telefonla
bağlantı kurup iletişim kurabilir. 

● Güneş Enerjisiyle Şarj
Saat şarj olurken, güneş ışığı ve yapay ışık 
saat çalışması için elektrik üretir.

● Zaman Sinyali Alımı
Saat, zaman bilgisi içeren bir radyo sinyali 
alır ve bunu saat ayarını doğru tutmak için 
kullanır.

● Dünya Saati
Dünya genelindeki 27 şehirden (38 zaman 
dilimi) herhangi birindeki mevcut saati ve 
UTC'yi görüntüler.

● Alarm
Ayarladığınız alarm saatine ulaşıldığında 
bir sesli uyarı duyulur.

● Kronometre
Kronometreyi, 1 saniyelik birimlerle 24 
saate kadar geçen süreyi ölçmek için 
kullanabilirsiniz.

● Zamanlayıcı
Belirlediğiniz bir başlangıç saatinden geri 
sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında 
bir alarm sesi duyulur.

Not

● Bu kullanım kılavuzunda yer alan
görseller, anlatımı kolaylaştırmak
amacıyla hazırlanmıştır. Görseller,
temsil ettikleri öğelerden biraz farklı
görünebilir.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

⑥

⑦

⑧

⑤
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Tepeyi Kullanma
Saatin tepesi, vidalı (vidalı kilit) tiptedir.
Tepeyi kullanmak için, önce onu
gevşetmek amacıyla kendinize doğru (sola)
çevirmeniz gerekir.

Gevşetin

Tepe

Önemli!

● Su direncini kaybetmemek ve/veya
darbe nedeniyle hasarı önlemek için,
tepeyi içeri doğru iterken sizden uzağa
doğru çevirerek sıkıştırdığınızdan
emin olunuz.

Sıkıştırın

● Kurma kolunu tekrar içeri iterken, çok 
fazla güç uygulamamaya dikkat ediniz.

● Hızlı İleri Sarma/Hızlı Geri Sarma

Kurma kolunu çektikten sonra, herhangi bir 
yöne doğru art arda hızlıca döndürmek, hızlı 
ileri alma veya hızlı geri alma işlemini 
başlatacaktır. Hızlı ileri alma işlemi devam 
ederken, kurma kolunu art arda tekrar 
hızlıca döndürmek hızı daha da 
artıracaktır.

● Hızlı İleri Sarma/Hızlı Geri Sarmayı 
Durdurma

Tepeyi devam eden işlemin tersi yönde
çevirin veya herhangi bir düğmeye basınız.

Not

● Kurma kolunu çektikten sonra yaklaşık 
iki dakika boyunca herhangi bir işlem 
yapmazsanız, kurma kolu işlemleri 
otomatik olarak devre dışı kalacaktır. 
Böyle bir durumda, kurma kolunu 
içeri itin ve ardından tekrar dışarı 
çekin.

İbre ve Gün Göstergesi
Hareketi

30

Fonksiyon ibresi

Gün göstergesi

● Fonksiyon İbresi ve Gün Göstergesi
Hareketi

Saatin gün ayarını değiştirmek aynı zamanda 
fonksiyon ibresinin de hareket etmesine 
neden olacaktır.

● Gün
● Gün göstergesinin, zaman işleyişi gece 

yarısına ulaştıktan sonra değişmesi 
yaklaşık bir ila dört dakika sürebilir. Bu 
sırada, fonksiyon ibresi gün göstergesi 
değişirken hareket eder.

● Gün göstergesi, Kronometre Modu veya 
Zamanlayıcı Modu'nda ölçüm devam 
ederken veya duraklatılmışken değişmez.

Şarj Etme

Bu saat, bir güneş paneli tarafından şarj 
edilenşarj edilebilir (ikincil) bir pilden 
sağlanan güçle çalışır. Güneş paneli 
saatin kadranına entegre edilmiştir ve 
kadran ışığa maruz kaldığında güç 
üretilir.

● Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda, parlak ışığa
maruz kalacağı bir yere koyunuz.

Saati takarken, kadranının (güneş panelinin)
giysinizin kolu tarafından ışıktan
engellenmediğinden emin olunuz. Saatin kadranı
sadece kısmen bile engellendiğinde güç üretim
verimliliği azalır.

HAYIREVET

Önemli!

● Bazı ışık kaynakları ve ortamlar, şarj
sırasında saatin aşırı ısınmasına
neden olabilir, bu da yanık 
yaralanmasıve saatin iç bileşenlerinde 
hasar riski yaratır.

Sıcaklıkların 60 °C'yi (140 °F)
aşabileceği, aşağıda açıklanan
koşullar altında saati şarj etmekten
kaçının:

ー　Güneşte park edilmiş bir aracın
gösterge panelinin üzerinde

ー　Akkor lambaların, kamera
ışıklarının, halojen lambaların veya
diğer ısı kaynaklarının yakınında

ー　Uzun süre doğrudan güneş ışığına
maruz kalan yerlerde ve diğer sıcak
konumlarda
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● Kalan Şarj ve Ölü Pil Durumu

Şarj seviyesinin düşük olup olmadığını ibre 
hareketini kontrol ederek belirleyebilirsiniz. 
Pil gücü azaldıkça fonksiyonlar devre dışı kalır.

Önemli!

● Pilin seviyesi düşerse veya tamamen 
biterse, kadranı (güneş panelini) 
mümkün olan en kısa sürede ışığa 
maruz bırakın.

Not

● Pil tamamen bittikten sonra saat 
kadranını ışığa maruz bırakmak, 
saniye ibresinin saat yönünün tersine 
dönerek 57. saniyede durmasına 
neden olur. Bu, şarjın başladığını 
gösterir.

Düşük Pil Gücü

Saniye ibresi iki saniyelik aralıklarla 
atlayarak hareket eder.

30

Saniye ibresi

Ölü Pil

Tüm ibreler ve gün göstergesi durur.

1
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● Şarj Süresi Kılavuzları

Aşağıdaki tablo, yaklaşık şarj süreleri için 
kılavuzlar sunar.

1 Günlük Çalışma İçin Gerekli Şarj 
Süreleri

Işık Seviyesi (Lüks)
Yaklaşık 
Şarj Süresi

50,000 8 dakika
10,000 30 dakika
5,000 48 dakika
500 8 saat

Şarj Toparlanma Süreleri
● Güneşli gün, dışarıda (50.000 lüks)

Bitmiş pil n Orta
şarj

2 saat

Orta şarj nYüksek
şarj

18 saat

Yüksek şarj n  Tam şarj 5 saat

● Güneşli gün, pencere kenarında (10.000 lüks)

Bitmiş pil n  Orta
şarj

6 saat

Orta şarj n Yüksek
şarj

67 saat

Yüksek şarj n Tam şarj 18 saat

● Kapalı gün, pencere kenarında (5.000 lüks)

Bitmiş pil n  Orta
şarj

8 saat

Orta şarj n  Yüksek
şarj

108 saat

Yüksek şarj n  Tam şarj 29 saat

● İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)

Bitmiş pil n Orta
şarj

94 saat

Orta şarj n Yüksek
şarj

-

Yüksek şarj n  Tam şarj -

Not

● Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, 
saat ayarlarına ve diğer faktörlere 
bağlıdır.

● Güç Tasarrufu

Saati akşam 10.00 ile sabah 05.50 arasında 
yaklaşık bir saat boyunca karanlık bir yerde 
bırakmak, saniye ibresinin durmasına ve 
saatin Seviye 1 güç tasarrufuna girmesine 
neden olur. Saat bu durumda altı veya yedi 
gün boyunca bırakılırsa, tüm ibreler saat 
12’ de durur ve saat Seviye 2 güç 
tasarrufuna girer.

Seviye 1 :
Güç tasarrufu yapmak için saniye ibresi durur.

Seviye 2 :
Güç tasarrufu yapmak için aşağıdaki işlemler 
durdurulur: tüm ibre hareketleri (gün 
göstergesi hariç), Bluetooth bağlantısı ve alarm 
uyarıları.

Not

● Saati takarken kadranının kolunuz 
tarafından ışıktan engellenmesi 
durumunda da saatin güç tasarrufu 
durumuna girebileceğini unutmayın.

● Saat yalnızca Takvim Modundan güç 
tasarrufuna girer.

Güç Tasarrufu İşleminden Çıkma

Güç tasarrufundan çıkmak için aşağıdaki 
işlemlerden birini kullanın.

● Herhangi bir düğmeye basınız.
● Tepeyi dışarı çekiniz.
● Saati aydınlık bir konuma taşıyınız.
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Karanlıkta Ekranı Görüntüleme

Saatinizde, kadranı aydınlatmak için 
açabileceğiniz bir LED ışık bulunur. 
Açıldığında, aydınlatma kademeli olarak 
parlaklaşır ve ardından kademeli olarak loşlaşır.

Işığı Zaman İşleyişi Modu veya Alarm 
Modu'nda açabilirsiniz.

● Aydınlatmayı Açma

Saatin kadranını aydınlatmak için A 
düğmesine basın.

30

● Bir alarm çalmaya başlarsa, aydınlatma 
otomatik olarak kapanır.

● İbreler yüksek hızda hareket ederken 
aydınlatma devre dışı bırakılır.

● Aydınlatma süresi olarak 1.5 saniye veya 
üç saniye seçebilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

12:30

Önemli!

● Saati eşleştirmek için, öncelikle 
“CASIO WATCHES” uygulamasını 
yüklemeli ve bir CASIO ID ile giriş 
yapmalısınız. Zaten bir CASIO ID'niz 
varsa, giriş yapmak için onu kullanın.
Bir CASIO ID'niz yoksa, yeni bir tane 
kaydetmek için ekrandaki talimatları
izleyin ve ardından giriş yapmak için bu
ID'yi kullanın.
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Kullanışlı Özellikler

Saati telefonunuzla eşleştirmek, saatin birçok
özelliğini kullanmayı kolaylaştırır.

Otomatik zaman düzeltme
Otomatik Zaman Düzeltme

Ayrıca, birçok saat ayarı telefonunuzu
kullanarak yapılandırılabilir.

Veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için
öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz
gerekir.

Hazırlık
● Saati eşleştirmek için telefonunuzda “CASIO

WATCHES” uygulamasının yüklü olması
gerekir.

Telefonla Bağlantı Kurma

Saat ile telefon arasında bir Bluetooth
bağlantısı (Mobil Bağlantı) varken, saatin
mevcut zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir.
Ayrıca saatin diğer ayarlarını da
değiştirebilirsiniz.

Not

● Bu işlev yalnızca telefonda CASIO
WATCHES uygulaması çalışıyorken
kullanılabilir.

● Bu bölüm saat ve telefon işlemlerini
açıklar.

 : Saat işlemi

 : Telefon işlemi

Hazırlık
Saatinizi bir telefonla birlikte kullanabilmek
için önce ikisini eşleştirmeniz gerekir.
Aşağıdaki adımları izleyerek saati telefonla
eşleştirin.

 Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

 Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

 Saati telefonla eşleştirin.

●  Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Google Play veya App Store’da “CASIO
WATCHES” uygulamasını aratın ve
telefonunuza yükleyin.

①

②
③

①

●  Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

Telefonun Bluetooth’unu etkinleştirin.

Not

● Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar
için telefonunuzun kullanım kılavuzuna
bakın.

②
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● Eşleştirme başarısız olursa, saat Zaman 
İşleyişi Modu'na geri döner. Eşleştirme 
prosedürünü baştan itibaren tekrar 
uygulayın.

Bu, eşleştirme işlemini tamamlar. 
Eşleştirildikten sonra, akıllı telefon ve 
saat, saatin zaman ayarını akıllı 
telefonunkiyle senkronize etmek için 
otomatik olarak bağlanacaktır.

Not

● CASIO WATCHES telefon uygulama-
sını ilk kez başlattığınızda, 
telefonunuzda konum bilgisi alımını 
etkinleştirmek isteyip istemediğinizi 
soran bir mesaj görünecektir. Konum 
bilgilerinin arka planda kullanılmasına 
izin vermek için ayarları yapılandırın.

12:30

Önemli!

● Aşağıdaki koşullardan herhangi biri 
mevcutken saat Zaman İşleyişi 
Modu'na girse bile, otomatik zaman 
düzeltmesi yapmayacağını unutmayın:
ー　Pil gücü düşükken.
ー　Saat, Seviye 2 güç tasarrufunda iken.
ー　Saat, eşleştirilmiş telefonundan çok 

uzaktayken.
ー　Radyo girişimi vb. nedenlerle iletişim 

mümkün değilken.
ー　Telefon sistemi güncellenirken.

Not

● Saat, bir telefona bağlanabilmesine 
rağmen doğru zamanı göstermiyorsa,
ibre ve gün göstergesi konumlarını 
düzeltin.

İbre ve Gün Göstergesi 
Hizalamasını Düzeltme

● Saat, telefonla bağlanır ve otomatik 
zaman düzeltmesini yaklaşık olarak
gece 12:30, sabah 6:30, öğle 12:30 ve 
akşam 6:30 saatlerinde gerçekleştirir. 
Otomatik zaman düzeltmesi 
tamamlandıktan sonra bağlantı 
otomatik olarak sonlandırılır.

● Anında Zaman Düzeltmesini Başlatma

30
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●  Saati telefonla eşleştirin.

1. Eşleştirilecek telefonu saate yakın
(bir metre içinde) bir konuma getirin.

2.  “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.

3.  “My Watch” (Saatim) sekmesindeki       
simgesine dokunun.

4.  Telefon ekranında gösterilen işlemi
yaparak saati CASIO WATCHES
telefon uygulamasına kaydedin.

③

5.  En az 2.5 saniye boyunca (C) tuşuna
basılı tutun saniye ibresi [R]'ye işaret 
edene kadar.

Saat ile telefon arasında bir bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [C]'ye 
hareket eder. 

Bu sırada, telefonunuzun ve saatinizin 
saat ayarları birbiriyle senkronize edilir.

Otomatik Zaman Düzeltme

Saatiniz her gün önceden belirlenmiş saatlerde 
bir telefona bağlanır ve zaman ayarlarını 
otomatik olarak düzeltir.

● Bu Fonksiyonu Kullanma
Saatiniz, önceden belirlenmiş bir programa göre 
günde dört kez zaman ayarını düzeltir. Saati 
Zaman İşleyişi Modunda bırakırsanız, sizin
herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan, 
günlük yaşamınıza devam ederken düzeltme  
işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.

Saat, bir telefonla eşleştirildiğinde zaman
ayarı otomatik olarak düzeltilir. Saatin 
anında düzeltilmesini istediğinizde, 
telefona bağlanmak için aşağıdaki 
prosedürü uygulayın.

1. Telefonu saate yakın (bir metre içinde)
bir konuma getirin.

2.    C düğmesini yaklaşık 0.5 saniye 
basılı tutun. Saniye ibresi [R]'ye işaret   
eder etmez düğmeyi bırakın.

 

Saat bir telefonla bağlandığında, saniye 
ibresi [C]'ye hareket eder ve ardından 
saatin zaman ayarı telefonun zamanıyla 
senkronize olur.

●  Bu sırada mevcut konumunuz 
telefonunuz tarafından kaydedilir.

● Zaman düzeltme işlemi tamamlandıktan 
sonra bağlantı otomatik olarak 
sonlandırılır.
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Alarmı Ayarlama

1.  “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.

2.  B düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun.
● Saniye ibresi [R]'yi gösterene kadar B 

düğmesini basılı tutun.

● Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den 
[C]'ye hareket eder.

3.  Alarm zaman ayarlarını yapılandırmak 
için telefon ekranında gösterilen işlemi 
gerçekleştirin.

Zamanlayıcı Ayarlarını 
Yapılandırma

İbre ve Gün Göstergesi
Hizalamasını Ayarlama

Otomatik zaman düzeltmesi yapılmasına 
rağmen ibreler ve/veya gün göstergesi hizasız 
durumdaysa, bunları ayarlamak için CASIO 
WATCHES telefon uygulamasını 
kullanabilirsiniz.

Telefon Bulucu

Telefon bulucu işlevi, telefonu bulmayı
kolaylaştırmak için telefonda bir ses
çalınmasını sağlar. Bu ses, telefon titreşim
modunda olsa bile çalınır.

Önemli!

● Telefon bulucu, CASIO WATCHES
telefon uygulaması telefonda
çalışmıyorsa sesi çalmaz.

● Telefon zil seslerinin kısıtlandığı
alanlarda bu işlevi kullanmayın.

● Ses yüksek bir seviyede çalar.
Telefon çıkışı kulaklıkla dinlenirken
bu işlevi kullanmayın.

1.  Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı
sonlandırmak için herhangi bir düğmeye
basınız.

3030

Bağlantı kesildiBağlı

2.  B düğmesini en az 1 saniye basılı tutun.

Bu, saatin Zaman İşleyişi Modu'na 
girmesini sağlar.

3.  C düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutun. 
Saniye ibresi iki kez [R]'yi gösterdiğinde 
düğmeyi bırakın.

Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den [C]'ye 
hareket eder ve ardından telefonun çalma
tonu duyulur.

● Telefon tonunun çalması birkaç saniye 
sürebilir.

4.  Sesi durdurmak için herhangi bir 
düğmeye basın.

● Telefon sesi çalmaya başladıktan sonraki 
ilk 30 saniye boyunca sesi durdurmak için 
saatin herhangi bir düğmesini 
kullanabilirsiniz.
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1.  “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.

2.  B düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun.
● Saniye ibresi [R]'yi gösterene kadar B 

düğmesini basılı tutun.

● Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den 
[C]'ye hareket eder.

3.  Zamanlayıcı zaman ayarlarını 
yapılandırmak için telefon ekranında 
gösterilen işlemi gerçekleştirin.

1.  “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.

2.  B düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun.
● Saniye ibresi [R]'yi gösterene kadar B 

düğmesini basılı tutun.

● Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den 
[C]'ye hareket eder.

3.  İbre ve gün göstergesi hizalamasını 
düzeltmek için telefon ekranında 
gösterilen işlemi gerçekleştirin.
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Saat Ayarlarını Yapılandırma

Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduktan 
sonra, saat ayarlarını yapılandırmak ve 
saatin topladığı bilgileri görüntülemek için 
CASIO WATCHES telefon uygulamasını
kullanabilirsiniz.

1.

2.

3.  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve 
ardından telefon ekranında gösterilen 
işlemi gerçekleştirin.

Bulunduğunuz Şehrin Yaz 
Saati Ayarını Değiştirme

3.  Bulunduğunuz Şehrin yaz saati ayarını 
değiştirmek için telefon ekranında 
gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Yaz Saati Değiştirme

Saatin Şarj Seviyesini 
Kontrol Etme

3.  

Mevcut Konumunuzu Kaydetme 
(ZAMAN&YER)

● Mevcut Konumunuzu Kaydetme

1.  Zaman İşleyişi Modu'na giriniz.
Modlar Arasında Gezinme

2.  Kaydetmek istediğiniz konumdayken 
C düğmesine basınız.

Bu işlem, düğmeye bastığınız andaki 
konumunuzun enlem ve boylamını, tarih 
ve saat ile birlikte telefon hafızasına 
kaydeder.

● Konum kaydı başarılı olduğunda, saniye 
ibresi bir tam tur atar ve ardından tekrar 
[C]'yi gösterir. Ardından saat, zaman 
ayarını telefonunuzla senkronize eder.

● Kaydedilen Konumu Haritada Görüntüleme

2.  Kaydedilen konum bilgisini görüntülemek 
için telefon ekranında gösterilen işlemi 
gerçekleştirin.

Not

● Kaydedilen konum bilgilerini silmek için 
CASIO WATCHES telefon 
uygulamasını kullanabilirsiniz.
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 'CASIO WATCHES' simgesine dokunun.

 B düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. 

● Saniye ibresi [R]'yi gösterene kadar B 
düğmesini basılı tutun.

● Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den 
[C]'ye hareket eder.

1.

2.

 'CASIO WATCHES' simgesine dokunun.

 B düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. 

● Saniye ibresi [R]'yi gösterene kadar B 
düğmesini basılı tutun.

● Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den 
[C]'ye hareket eder.

1.

2.

 'CASIO WATCHES' simgesine dokunun.

 B düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun. 

● Saniye ibresi [R]'yi gösterene kadar B 
düğmesini basılı tutun.

● Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den 
[C]'ye hareket eder.

Mevcut şarj seviyesini CASIO WATCHES 
telefon uygulamasıyla kontrol etmek için 
aşağıdaki prosedürü kullanın.

Şarj seviyesini kontrol etmek için 
CASIO WATCHES telefon uygulamasını 
kullanın.

Seyahat ederken veya hareket halindeyken, 
mevcut konumunuzu, saati ve tarihi 
telefonunuza kaydetmek için aşağıdaki 
prosedürü kullanabilirsiniz. Kaydedilen 
konum bilgileri, CASIO WATCHES telefon 
uygulaması haritasında görüntülenebilir.

1.  'CASIO WATCHES' simgesine dokunun.
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2.  Saniye ibresi [C]'yi göstermiyorken,B 
düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutun.

● Saniye ibresi [R]'yi gösterene kadar B 
düğmesini basılı tutmaya devam edin.

● Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den [C]'ye
hareket eder.

Önemli!

● Bağlantı kurmada sorun yaşıyorsanız,
bu durum telefonda CASIO WATCHES
uygulamasının çalışmadığı anlamına 
gelebilir. Telefonun ana ekranında
“CASIO WATCHES” simgesine
dokunun. Uygulama başladıktan 
sonra, saatin B düğmesini en az 2.5 
saniye basılı tutun.

Not

●

  

Telefonunuzdan Bağlantıyı Kesme
Herhangi bir düğmeye basmak, Bluetooth
bağlantısını sonlandırır ve saniye ibresini
normal çalışmasına döndürür.

3030

Bağlantı KesildiBağlandı

Saati Bir Tıbbi Tesiste veya Uçakta
Kullanma

Hastane, uçak veya telefonla bağlantının sorun-
lara neden olabileceği diğer herhangi bir konum-
dayken, otomatik zaman düzeltmesini devre dışı 
bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilir-
siniz. Otomatik zaman düzeltmesini yeniden 
etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

1.  “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.

3.  Otomatik zaman düzeltmesini 
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak 
için telefon ekranında gösterilen işlemi 
gerçekleştirin.

Eşleşmeyi Kaldırma
Saati telefondan ayırmak hem CASIO 
WATCHES telefon uygulaması hem de saat 
üzerinde işlemler gerektirir.

● CASIO WATCHES Telefon Uygulamasından 
Eşleşme Bilgilerini Silme

1.  Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı 
sonlandırmak için herhangi bir düğmeye 
basın.

3030

Bağlantı KesildiBağlandı

2.  

3.  Eşleşmeyi kaldırmak için telefon ekranında 
gösterilen işlemi gerçekleştirin.
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Bağlantı

Telefona Bağlanma
Saatiniz, eşleştirilmiş olduğu bir telefonla
bağlantı kurabilir.

● Bağlanmak istediğiniz telefonla saat
eşleştirilmemişse, aşağıdaki bilgilere bakarak
eşleştirme yapın.

C  Saati bir telefonla eşleştirin.

● Telefona Bağlanma

1. Telefonu saatin yakınına (bir metre içine) 
taşıyın.

● Saat veya telefonda belirli bir süre 
boyunca herhangi bir işlem 
yapmazsanız, bağlantı sonlandırılır.
Bağlantı süresi limitini belirlemek için, 
CASIO WATCHES telefon 
uygulamasında aşağıdaki işlemi 
gerçekleştirin:
"Saat ayarları"  "Uygulama ile 
bağlantı süresi". Ardından, 3 dakika, 
5 dakika veya 10 dakika 
seçeneklerinden birini seçin.

  

2.  B düğmesini en az 2.5 saniye basılı 
tutun.

● Saniye ibresi [R]'yi gösterene kadar B 
düğmesini basılı tutmaya devam edin.

● Saat ile telefon arasında bağlantı 
kurulduğunda, saniye ibresi [R]'den [C]'ye
hareket eder.

“CASIO WATCHES” simgesine dokunun.

www.ersasaat.com.tr

w
w

w.
er

sa
sa

at
.c

om
.tr

w
w

w.
er

sa
sa

at
.c

om
.tr



● Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

1.  Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2.  Tepeyi gevşetin ve ardından 
dışarı çekin.

Saniye ibresi saat 12'ye hareket eder.

30

Tepe

3.  C düğmesini en az 10 saniye basılı tutun.

Eşleştirme bilgileri silindiğinde saniye ibresi 
[C]'yi gösterir.

30

4.  Tepeyi geri itin ve ardından kilitleyin.

Yeni Bir Telefon Satın Alırsanız
Başka bir telefonla ilk kez Bluetooth bağlantısı 
kurmak istediğinizde, eşleştirme işlemini 
gerçekleştirmeniz gerekir.

Saatten Eşleşme Bilgilerini Silme

 Saati bir telefonla eşleştirme

Zaman Düzeltme
Saatiniz, bir telefona bağlanarak ve saat
sinyalleri alarak tarih ve saat bilgilerini
edinebilir ve bu bilgileri ayarlarını düzeltmek
için kullanır.

Önemli!

● Bir uçağın içindeyken veya radyo
dalgası alımının yasaklandığı veya
kısıtlandığı herhangi bir başka alanda
olduğunuzda, otomatik saat düzeltmeyi
devre dışı bırakınız.

Saati Tıbbi Tesiste veya Uçakta 
Kullanma

Aşağıdaki bilgilere bakarak, zaman ayarını
kendi yaşam tarzınıza en uygun yöntemle
yapılandırın.

Telefon kullanıyor musunuz?

Hazırlık
Otomatik Zaman Düzeltme

12:30

Telefonunuz saatle bağlantı kuramıyorsa

Saat üzerindeki işlemleri gerçekleştirerek 
zaman ayarlarını düzeltebilirsiniz.

Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman 
Ayarını Yapma

Saat İşlemlerini Kullanarak 
Zaman Ayarını Yapma

Saat bir telefona bağlıyken, gün ve saat 
ayarlarını otomatik olarak telefonunkilerle 
düzeltecektir. Saat bir telefona bağlı değilse, 
gün ve saat ayarlarını düzenlemek için 
aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Tepeyi gevşetin ve ardından dışarı çekin.

Bu işlem saniye ibresinin saat 12'ye hareket 
etmesine neden olur ve saat ile dakika ayar
işlemini etkinleştirir.

30

Tepe

DakikaSaat

3. Saat ve dakika ayarlarını düzenlemek için 
tepeyi döndürün.

4. B düğmesine basın.

Bu, yılın onlar basamağını ayarlama 
işlemini etkinleştirir.

5. Yılın onlar basamağını değiştirmek için 
tepeyi döndürün.

00

60

10

5070

20

4080

90 30

Yıl (10’lar basamağı)

6. B düğmesine basın.

Bu, yılın birler basamağını ayarlama 
işlemini etkinleştirir.
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Saatinizi telefonla bağlayarak zaman
düzeltmesi yapmanız önerilir.

③
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7. Yılın birler basamağını değiştirmek için 
tepeyi döndürün.

0

6

1

57

2

48

9 3

Yıl (birler basamağı)

8. B düğmesine basın.

Bu, ay ayar işlemini etkinleştirir.

9. Ayı değiştirmek için tepeyi döndürün.

12

6

1

57

2

11

10

48

9

Ay

3

10.B düğmesine basın.

Bu, gün ayar işlemini etkinleştirir.

11.Günü değiştirmek için tepeyi döndürün.

30

Gün

12.Bir dakikanın başında gelen bir zaman 
sinyalinde, tepeyi geri itin ve kilitleyin.

Not

● Haftanın günü, yıl, ay ve gün 
ayarlarına göre otomatik olarak 
ayarlanır.

Alarm

Alarm saatine ulaşıldığında saat bip sesi
çıkaracaktır.

● Bip sesi, aşağıda açıklanan durumlarda
susturulur:
ー　Pil gücü düşükken
ー　Saat Seviye 2 güç tasarrufundayken

Güç Tasarrufu

Alarm Ayarlarını Yapılandırmak 
İçin CASIO WATCHES Telefon
Uygulamasını Kullanma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, alarmları
ayarlamak için CASIO WATCHES telefon
uygulamasını da kullanabilirsiniz

Alarmı Ayarlama

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Moduna girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Tepeyi gevşetin ve dışarı çekin.

Bu, alarmı açar.

3. Alarm zamanı ayarını değiştirmek için
tepeyi döndürün.

30

Alarm açık

Tepe

Alarm saati

Alarm dakikası

24-saat

4. Tepeyi tekrar içeri itin ve kilitleyin.

Not

● Alarm zamanına ulaşıldığında saat
10 saniye boyunca bip sesi çıkarır. 

● İki veya üç dakika boyunca herhangi
bir işlem yapmazsanız, saat otomatik
olarak Alarm Modundan Zaman
İşleyişi Moduna geri dönecektir.

● Alarmı durdurmak için

Alarm zamanına ulaşıldığında ses çıkarmaya
başladıktan sonra alarmı durdurmak için
herhangi bir düğmeye basın.
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Alarmı Kapatma

Alarmın çalmasını durdurmak için, kapatmak
üzere aşağıdaki adımları uygulayın.

● Alarmın tekrar çalması için, alarmı açın.

1. Alarm Moduna girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Saniye ibresini OFF (KAPALI) konumuna
getirmek için C düğmesine basın.

● Her bir c düğmesine her basış, açık ve
kapalı arasında geçiş yapar.

30

Alarm açık

Alarm kapalı

Kronometre

30 dakikaya kadar olan geçen süreyi bir 
saniyelik artışlarla ölçer.

Geçen Süreyi Ölçme

30

SaniyeDakika

1. Kronometre Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki 
işlemleri kullanın.

Durdur

Devam et

Durdur

Başlat

3. Zamanı sıfırlamak için C düğmesine basın.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, sizin belirlediğiniz bir başlangıç 
süresinden geri sayım yapar. Geri sayım sona 
erdiğinde bir bip sesi çalacaktır.

● Pil gücü düşük olduğunda bip sesi 
sessize alınır.

Zamanlayıcı Ayarlarını 
Yapılandırmak İçin CASIO
WATCHES Uygulamasını 
Kullanma

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, zamanlayıcının 
başlangıç süresini ayarlamak için CASIO 
WATCHES telefon uygulamasını da 
kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı Ayarlarını Yapılandırma

     Kullanım Kılavuzu 5748

13
www.ersasaat.com.tr

w
w

w.
er

sa
sa

at
.c

om
.tr

w
w

w.
er

sa
sa

at
.c

om
.tr



Zamanlayıcı Başlangıç 
Süresini Ayarlama

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Tepeyi gevşetin ve ardından dışarı çekin.

Akrep, yelkovan, saniye ve 24 saat 
ibreleri, ekranı görebilmeniz için geçici 
olarak yoldan çekilir.

3. Geri sayım başlangıç süresi ayarını 
değiştirmek için tepeyi döndürün.

● Başlangıç süresi 30 dakikaya kadar 1 
dakikalık birimlerle ayarlanabilir.

30

Tepe
Dakika

4. Tepeyi içeri itin ve ardından kilitleyin.

Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Geri sayımı başlatmak için A düğmesine 
basın.

30

Dakika

Saniye

Geri sayım sona erdiğinde size haber 
vermek için 10 saniye boyunca bir bip 
sesi çalar.

● Devam eden bir geri sayımı duraklatmak 
için A düğmesine basın. Duraklatılmış bir 
geri sayımı başlangıç süresine sıfırlamak 
için C düğmesine basabilirsiniz.

3. Süre dolduğunda çalan sesi durdurmak 
için herhangi bir düğmeye basın.

İbre ve Gün Göstergesi 
Hizalamasını Düzeltme

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin 
ve/veya gün göstergesinin hizasının 
bozulmasına neden olabilir. Bu durum 
gerçekleşirse, ibre ve gün göstergesi 
hizalamasını düzeltin.

İbre ve Gün Göstergesi 
Hizalamasını Ayarlamak İçin 
CASIO WATCHES Kullanımı

Saat bir telefonla eşleştirilmişse, ibre ve gün 
göstergesi konumlarını düzeltmek için CASIO 
WATCHES telefon uygulamasını da 
kullanabilirsiniz.

İbre ve Gün Göstergesi Hizalamasını 
Düzeltme

İbre ve Gün Göstergesi 
Hizalamasını Düzeltme

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Tepeyi gevşetin ve ardından dışarı çekin.

Bu işlem saniye ibresinin saat 12'ye 
hareket etmesine neden olur.

3. C düğmesini en az beş saniye basılı tutun. 
Saniye ibresi tam bir tur tamamladıktan 
sonra düğmeyi bırakın.

Bu, saniye ibresi hizalamasının 
ayarlanmasını etkinleştirir.

30

Saniye ibresi

4. Saniye ibresini saat 12 ile hizalamak için 
tepeyi döndürün.

5. B düğmesine basın.

Bu, akrep ve yelkovan hizalamasının 
ayarlanmasını etkinleştirir.

30

AkrepYelkovan

6. Akrep ve yelkovanı saat 12 ile hizalamak 
için tepeyi döndürün.

7. B düğmesine basın.

Bu, fonksiyon ibresi gösterge hizalama 
işlemini başlatır.

30

Fonksiyon ibresi

8. Fonksiyon ibresini [10] ile hizalamak için 
tepeyi döndürün.

9. B düğmesine basın.

Bu, gün göstergesi hizalamasının 
ayarlanmasını etkinleştirir.

1

Gün göstergesi
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10.Gün göstergesinin merkezindeki [1] 
rakamını hizalamak için tepeyi döndürün.

● Tepeyi döndürmek aynı zamanda 
fonksiyon ibresinin de hareket etmesine 
neden olur. Fonksiyon ibresini [10] ile
hizalayın.

11.Tepeyi içeri itin ve ardından kilitleyin.

Not

● Tepe çekili durumdayken yaklaşık 30 
dakikadan fazla herhangi bir işlem 
yapmazsanız, ayarlama işlemi 
otomatik olarak devre dışı kalacaktır. 
Bu durum gerçekleşirse, prosedürü 
baştan başlatmak için tepeyi normal 
konumuna itin ve ardından tekrar 
dışarı çekin. Hizalama prosedürü 
sırasında tepeyi normal konumuna 
itmek, ibrelerin normal konumlarına 
dönmesine neden olacaktır. O ana 
kadar yaptığınız tüm hizalamalar 
uygulanmış olacaktır.

Diğer Ayarlar

Saat Ayarlarını Sıfırlama

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
Modlar Arasında Gezinme

2. Tepeyi gevşetin ve ardından dışarı çekin.

Bu işlem saniye ibresinin saat 12'ye 
hareket etmesine neden olur.

3. A düğmesini en az beş saniye basılı tutun.

Sıfırlama tamamlandıktan sonra saat 
bir bip sesi çıkaracak ve saniye ibresi 
bir tam tur atacaktır. Bundan yaklaşık 
üç saniye sonra saniye ibresi bir tam tur 
daha atacaktır.

30

Saniye ibresi

4. Tepeyi geri itin ve ardından kilitleyin.
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Bu bölüm, yapılandırabileceğiniz diğer
saat ayarlarını açıklamaktadır.

Bu bölüm, saat ayarlarını ve kayıtları fabrika
ayarlarına döndürmeyi açıklamaktadır.
● Saat Ayarları
● Kronometre
● Zamanlayıcı
● Alarm

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:
Saat kalibrasyon sinyali alımı veya telefonla 
iletişim yoluyla saat düzeltmesinin mümkün 
olmadığı durumlarda ayda ±15 saniye.

Zaman İşleyişi :
Saat, dakika (10 saniyelik ibre hareketi), 
saniye, gün (Tam Otomatik Takvim 2000'den 
2099'a kadar), haftanın günü

Kronometre:
Ölçü birimi: 1 saniye
Ölçüm kapasitesi: 30 dakika
Ölçüm fonksiyonları: Geçen süre

Alarm:
Günlük alarm

Ayar birimleri: Saat, dakika
Bip sesi: 10 saniye

Zamanlayıcı:
Ayar birimi: 1 dakika
Ölçüm aralığı: 30 dakika
Ölçü birimi: 1 saniye
Geri sayımın sonuna ulaşıldığında 10 
saniyelik bip sesi

Mobil Bağlantı:
Otomatik Saat Düzeltme

Ayarlanan saatte otomatik olarak saat 
ayarı düzeltmesi

Tek Dokunuşla Saat Düzeltme
Manuel bağlantı ve saat düzeltme

Telefon bulucu
Saat işlemi, telefonun uyarı sesini çalar.

Ana Saat Yerini Değiştirme
Otomatik Yaz Saati Geçişi

Standart saat ile yaz saati arasında ,
otomatik geçiş

Zamanlayıcı Ayarları
Alarm Ayarları
Akrep ve Yelkovan Hizalamasını Ayarlama
ZAMAN&YER
Otomatik saat düzeltme etkinleştirme/devre
dışı bırakma geçişi

Veri İletişim Özellikleri
Bluetooth®

Frekans Bandı: 2400MHz to 2480MHz
Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW)
İletişim aralığı: 2 metreye kadar 
(ortama bağlıdır)
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Diğer Bilgiler

Yaz Saatini Değiştirme

● Değiştirmek İçin Telefona Bağlanma

Saat bir akıllı telefona bağlıyken, Bulunduğunuz 
Şehir saati aşağıdaki şekilde CASIO 
WATCHES uygulaması ayarlarına 
(Auto/ON/OFF) göre düzeltilir:

Auto (Otomatik) :
Saat, bir telefona bağlandıktan ve 
Bulunduğunuz Şehir yaz saatine girdikten 
sonra, güncel saat olarak yaz saati görüntülenir. 
Aksi takdirde standart saat görüntülenir.

ON (Açık) :
Saat daima yaz saatini görüntüler.

OFF (Kapalı) :
Saat daima standart saati görüntüler.

● Otomatik Yaz Saati Değiştirme

Yaz saati döneminde saati akıllı telefonunuza 
bağlamak, Bulunduğunuz Şehir için yaz saati 
bilgisinin telefondan saate gönderilmesini 
sağlar. CASIO WATCHES yaz saati ayarı 
"Auto" ise, saat yaz saati dönemini otomatik 
olarak takip eder ve yaz saati geçişini otomatik
olarak gerçekleştirir, hatta telefonla bağlı 
olmasa bile.

Desteklenen Telefonlar

Saat ile bağlantı kurabilen telefonlar
hakkında bilgi için CASIO web sitesini
ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telif Hakları ve Tescilli Telif
Hakları
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Diğer:
Yüksek parlaklıkta LED ışık: (Süper 
Aydınlatma, art ışıklandırma)

Güç Tasarrufu
Düşük Pil Uyarısı

Güç Kaynağı:
Güneş paneli ve bir şarj edilebilir pil
(Tip: CTL920)
Nominal pil voltajı: 2.3V

Yaklaşık Pil Ömrü:
Yaklaşık 5 ay
Koşullar

Akıllı telefon kullanarak otomatik saat 
düzeltme: Günde 4 kez

Alarm: Günde bir kez (10 saniye)
Işıklandırma: Günde bir kez (1.5 saniye)
Güç Tasarrufu: Günde 6 saat

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel
olmayan bilgileri sağlar. Gerektiğinde bu
bilgilere başvurabilirsiniz.

● Bluetooth  kelime markası ve logoları, 
Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari 
markalardır ve bu markaların CASIO 
Computer Co., Ltd. tarafından her türlü 
kullanımı lisans altındadır.

®

● iPhone ve App Store, Apple Inc.'in Amerika 
Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari 
markalarıdır.

● IOS, Cisco Systems, Inc.'in bir ticari 
markası veya tescilli ticari markasıdır.

● Android ve Google Play, Google 
LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.

TM

● Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün
adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya 
tescilli ticari markalarıdır.
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Sorun Giderme

Saati bir telefonla
eşleştiremiyorum.

S1
Saat ve telefon arasında hiç
eşleştirme bağlantısı kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi
kullanıyorsunuz?

Telefon modelinizin ve işletim sisteminizin
saat tarafından desteklenip
desteklenmediğini kontrol edin.

Desteklenen telefon modelleri hakkında
bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin:

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Telefonunuza CASIO WATCHES
uygulamasını yüklediniz mi?

Saat ile bağlantı kurmak için telefonunuza
CASIO WATCHES uygulamasının yüklü
olması gerekir.

 Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru
yapılandırılmış mı?

Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını
yapılandırın. Ayrıntılı ayar prosedürleri için
telefonunuzun belgelerine bakın.

iPhone Kullanıcıları

● “Ayarlar”   “Bluetooth”  Açık

● “Ayarlar”   “Gizlilik”   “Bluetooth”

 “CASIO WATCHES”  Açık

Android Kullanıcıları
● Bluetooth'u etkinleştirin.

Kronometre veya zamanlayıcı işlemi mi 
gerçekleştiriliyor?

Kronometre zaman ölçüm işlemi devam 
ederken saat bir telefonla eşleşemez. 
Ölçüm işlemini durdurun ve ardından 
telefonla eşleştirin.

Yukarıdakiler dışında.

Bazı telefonların CASIO WATCHES
uygulamasını kullanmak için BT Smart'ın
devre dışı bırakılması gerekir. Ayrıntılı
ayar prosedürleri için telefonunuzun
belgelerine bakın.

Ana Ekranda dokunun: "Menü"   

“Ayarlar”   “Bluetooth”  “Menü” 

“BT Smart ayarları”  “Devre dışı bırak”.

Telefon ve saati yeniden
bağlayamıyorum.

30

30

Saatinizin pili yeterince şarj edilmiş mi?

Şarj seviyesi düşükken telefonla bağlantı 
kurmak mümkün değildir. Saati şarj edin 
ve ardından telefonla bağlanın.

Şarj etme

S2 Telefonum Uçak Modundayken 
bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuz Uçak Modundayken saatle bağlantı 
kurmak mümkün değildir. Telefonunuzun Uçak 
Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, telefonun 
Ana Ekranına gidin ve “CASIO WATCHES” 
simgesine dokunun. Ardından, saat üzerinde 
B düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutun.

30

S3 Telefonun Bluetooth ayarını açıktan 
kapalıya çevirdim ve şimdi artık 
bağlanamıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth'u yeniden etkinleştirin. 
Ardından Ana Ekrana gidin ve “CASIO WATCHES” 
simgesine dokunun. Devamında, saat üzerinde B 
düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutun.

      

30

S4 Telefonu kapattıktan sonra bağlantı 
kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Ardından 
Ana Ekranınızda “CASIO WATCHES” simgesine 
dokunun. Devamında, saat üzerinde B düğmesini 
en az 2.5 saniye basılı tutun.

 

30
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①

S1 Bağlantıları kesildikten sonra saat, 
telefonla yeniden bağlantı kurmuyor.

CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor 
mu?

CASIO WATCHES uygulaması telefonda 
çalışmıyorsa saat, telefonunuzla yeniden 
bağlantı kuramaz. Telefonunuzun ana 
ekranında "CASIO WATCHES" simgesine 
dokunun. Ardından, saat üzerinde B 
düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutun.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı 
denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve 
ardından "CASIO WATCHES" simgesine 
dokunun. Ardından, saat üzerinde B 
düğmesini en az 2.5 saniye basılı tutun.
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